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Ausgangsbohrung für
Anschlußleitung

max. 300 mm

zur Seite

nach hinten

GE F-Serie, Plug‘N‘ Sense System
Montageanleitung

Die Montage von Sicherheitskontaktleisten darf nur durch autorisierte Personen erfolgen.

1 Vorbereitung: Gewünschte Position der Sicherheitskontaktleiste markieren. Das 
Aluminium Trägerprofil muss 10 mm von der Außenkante der Sicherheitskontakt- 
leiste eingerückt werden (Überstand der Endkappe).

2 Die Einbaurichtung beachten! 
Bei der Montage der Kontaktleiste sind jeweils an den Endkappen die vorbereiteten 
Wasseraustrittslöcher je nach Einbaulage zu öffnen. Dabei ist bei vertikaler 
Montage der Kontaktleiste (z.B. Schiebetor) die untere Endkappe zu öffnen und 
bei waagerechter Montage (z.B Sektionaltor) sind beide Endkappen an den dafür 
vorgesehenen Stellen zu öffnen.
Für die Kabelführung sind an den Endkappen die entsprechenden Durchbrüche 
freizuschneiden.

3 Damit sich die Sicherheitskontaktleiste problemlos montieren lässt, darf das 
Trägerprofil nur auf ebenen Flächen montiert werden.

4 Verwenden sie zur Befestigung des Aluminium Trägerprofils Schrauben bzw. 
Nieten mit einem Durchmesser von 4,0 mm. Dabei sind die Durchgangsbohrungen 
mit einem Durchmesser von 4,5 mm auf dem Trägerprofil mit einem Abstand von 
max. 300 mm gleichmäßig über die gesamte Länge zu verteilen.

5 Bei Bedarf das Trägerprofil mit einer Bohrung für die Anschlußleitung versehen. 
An der entsprechenden Stelle ein Loch von 7 mm Durchmesser (bei Verwendung 
eines M8-Steckers 10 mm) bohren und die Ränder sorgfältig entgraten. Bei der 
Montage der Leiste das Anschlußkabel durch die entsprechende Bohrung einziehen.

6 Für die Montage die Endkappe unten leicht vom Gummiprofil abheben.

7 Um die Sicherheitskontaktleiste montieren zu können, sind das Trägerprofil 
und die Füße der Leiste mit Seifenlauge einzusprühen. Nach dem Verdunsten der 
Seifenlauge sitzt die Kontaktleiste fest im Trägerprofil. Um ein nachträgliches 
Verrutschen der Sicherheitskontaktleiste auszuschließen, dürfen Talkum, Öle oder 
ähnliche dauerhafte Gleitmittel nicht eingesetzt werden.

8 Bei der Montage wird das Gummiprofil zuerst einseitig mit dem Clips-Fuß in das 
Trägerprofil eingedrückt (falls vorhanden mit Montagehilfsgerät).
Danach die andere Seite eindrücken.
Einziehen oder Einschieben der Sicherheitskontaktleiste in das Trägerprofil kann zur 
Zerstörung der Kontaktleiste führen und ist unbedingt zu vermeiden.

9 Die Endkappe wieder andrücken und beachten, dass die Kralle ihre Position 
zwischen dem Trägerprofil einnimmt.

Eine andere als die beschriebene Befestigung ist nur nach Absprache mit dem 
Hersteller möglich.

Bei der Montage an Sektionaltoren ist der Einsatz von Aufsatzpuffern (profilabhängig 
- siehe Datenblatt) empfehlenswert.
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Für Schäden aus fehlerhafter Konfektion und Montage der Kontaktleisten mit dem 
Plug´N´Sense System schließt die ASO GmbH jegliche Haftung aus!


