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1. Informacje ogdine
Kurtyny bezpieczenstwa FGS sg bezdotykowymi, samokontrolujgcymi sie (klasa bezpieczenstwa 4) urzadzeniami
zabezpieczajgcymi o rozdzielczosci 14 lub 30mm.

Zostaty one zaprojektowane i skonstruowane do zastosowan przemystowych i wyrézniajg sie:

wysokg niezawodnoscig
brakiem zuzywajacych sie czesci
matymi wymiarami

budowag modutowg
uniwersalnoscig zastosowan = I
> tatwym montazem. ]
W praktycznych zastosowaniach nalezy uwzgledniac¢ nastepujace
wartosci graniczne (rys.1):

VVY VYV

Rozdzielczoseé

Obiekt

Maksymalna szerokos$¢ pola chronionego 6m/18m

Rozdzielczos¢ (wykrywanie obiektow) 14mm/30mm

Wysoko$¢ pola ochronhego

Maksymalna wysokos$¢ pola chronionego 1800mm

Minimalna wysoko$¢ pola chronionego 300mm

Szerokoscé pola ochronnego

Os$ optyczna (srodek szyby czotowej) jest zaznaczona —
nacieciem na obudowie

Rys.1. Wartosci graniczne kurtyny
1.1. Cechy charakterystyczne.

Charakterystyczne cechy kurtyn FGS to:

brak zuzywajacych sie czesci

pewne, potprzewodnikowe wyjscia sygnatowe

najnowoczesniejsza technika mikroprocesorowa oraz specjalne uktady scalone (ASIC)
prosty montaz i ustawianie

komora podtagczeniowa lub wtyk

duzy zasieg i wysoka rozdzielczo$é

maty przekréj obudowy 52mm x 55mm

krotki czas reakcji

duzy zapas sygnatu

mozliwo$¢ taczenia kaskadowego (zabezpieczenie przed pozostawaniem wewnatrz strefy)
zbudowane zgodnie z EN50100 kat.4

certyfikaty w Europie, USA i Japonii

VVVVVYVYYVYVVVYY

2. Mozliwosci i warunki stosowania

2.1. Zakres zastosowan.

Kurtyny FGS stuzg do zabezpieczania niebezpiecznych

miejsc (rys.2), stref (rys.3) i obszaréw (ochrona dostepu -

rys.4). Typowymi zastosowaniami sa:

» prasy przemystu metalowego, tworzyw sztucznych,

gumowego, skorzanego i kamiennego e

» wycinarki (sztancownice) w przemysle skoérzanym, o

tekstylnym i tworzyw sztucznych LI
prasy filtracyjne 5

zaginarki i gilotyny

obrabiarki i prasy zgrzewalnicze (spawalnicze)

linie obrébcze

maszyny rewolwerowe

automaty i roboty

maszyny do ciecia papieru

VVVYVYYY

Rys. 2. Ochrona miejsc niebezpiecznych.
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Rys.3. Ochrona stref niebezpiecznych.

Rys.4. Ochrona dostepu.

2.2. Warunki uzywania.

System sterowania maszyny lub zespotu maszyn musi byé
sterowalny elektrycznie. Kontrole przewoddéw na zwarcia
skrosne wyjs¢ lub zwarcia wyjs¢ do +V przejmuje FGS
(wytaczanie przez co najmniej jedno wyj$cie).
Niebezpieczny ruch maszyny musi by¢ mozliwy do
zatrzymania w dowolnej chwili.

Przy montazu kurtyny nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ dostepu
do strefy niebezpiecznej nad, pod Ilub za kurtyng
(pozostawanie w strefie - rys.5). Zasady uzywania i
montazu okreslajg odpowiednie normy, standardy i
wytyczne. Na wszelkie pytania mozna uzyska¢ odpowiedz
w odpowiednich urzedach i instytucjach.

Rys.5. Wykluczenie niedopuszczalnego dostepu.
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2.3. Lustra.

Pole ochronne pomiedzy nadajnikiem a
odbiornikiem mozna zatamaé za pomocg
lustra. Umozliwia to jednoczesng
ochrone dwéch stron miejsca lub strefy
niebezpiecznej.

Nalezy przy tym pamietaé, ze kazde
lustro zmniejsza catkowity zasieg
(szerokos$¢ pola) o 0.5m. Nie zaleca sie
stosowacC wiecej niz dwoéch luster ze
wzgledu na trudnosci w ustawianiu.
Tabela doboru p.pkt.9.2.

Wskazéwka:

Przy ustawianiu kurtyny wraz z lustrami
lub przy duzej szerokosci pola zaleca sie
uzycie celownika laserowego ARG0
pracujgcego na promieniowaniu

Strefa
niebezpieczna

NN N NN

widzialnym.

3. Budowa systemu.

Kurtyna FGS skiada sie z nadajnika i
odbiornika (rys.7). Pomiedzy nimi znajduje
sie pole ochronne o okreslonej wysokosci
i szerokosci.

Wysokos¢ pola zalezy od konkretnego
wykonania systemu. Goérna i dolna granica
pola sg zaznaczone na obudowach
nadajnika i odbiornika.

Synchronizacja nadajnika i odbiornika
nastepuje optycznie i nie ma koniecznosci
wykonywania jakichkolwiek bezposrednich
potaczen elektrycznych pomiedzy nimi.
Kurtyny FGS sg zbudowane modutowo a
wszystkie moduty optyczne i elektroniczne
znajdujg sie w sztywnym cho¢ waskim
korpusie.

4. Funkcje.

Rys.6. Zastosowanie luster.

N

Rys.7. Nadajnik, odbiornik i pole ochronne.

Nadajnik wysyta kodowane impulsy podczerwieni a odbiornik na podstawie odebranych impulséw wypracowuje sygnaty

sterujgce. Przerwanie pola przeszkodg np. palcem lub reka (= 14mm wzglednie = 30mm) spowoduje wytgczenie obu
wyjs¢ w celu zatrzymania maszyny. Natychmiast po usunieciu przeszkody wyjscia ponownie sie aktywizuja.

4.1. Tryb pracy

FGS pracuje w trybie Ochrona bez blokady
restartu (automatyczne zezwolenie, bez
maskowania). Jesli trzeba zrealizowac¢ inne
funkcje np. praca taktowa, kontrola stykow,
maskowanie i inne, mozna wykorzystac
sterowniki LCU (Light Curtain Control Unit).
Taki zestaw (FGS+LCU) rozwigzuje
praktycznie wszystkie mozliwe problemy.

4.2. Znaczenie lampek kontrolnych.
Rysunek 8 pokazuje znaczenie lampek
kontrolnych.

Wyijécia aktywne
(zielonay)

Wyijécia nieaktywne

Nadajnik Odbiornik
Zasilanie
(bursztynowa)
\1 —
IE 5
p m—
o et

/
Nadajnik aktywny
(zotta)

| —— (czerwona)

Zabrudzenie/uszkodzenie
(bursztynowa)

\ Oczekiwanie na cykl

(z6ta. Tylko w potaczeniu
zLCU-P)

Rys.8. Lampki kontrolne nadajnika i odbiornika.
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4.3. Kaskada (potaczenie tarnncuchowe).

Aby zrealizowaé petne zabezpieczenie z ochrong przed
pozostawaniem w strefie niebezpiecznej mozna potgczyé
tancuchowo dwie kurtyny FGS. Dodatkowe zewnetrzne
pofaczenia elektryczne sg zbedne. Mozliwe sg wszelkie
mozliwe kombinacje np. kurtyna gtéwna z polem o
wysokos$ci 1200mm i rozdzielczosci 14mm jako "palco-
ochrona" i kurtyna dodatkowa 300mm i rozdzielczosci
30mm jako ochrona przed pozostawaniem w strefie
niebezpiecznej. W trybie pracy mieszanej (kurtyna
gtéwna 14mm i dodatkowa 30mm) w potaczeniu zLCU-P
kurtyny dodatkowej mozna uzywaé tylko jako
zabezpieczenia przez pozostawaniem.

Nalezy rowniez pamietac ze:

» maksymalna, tgczna ilos¢ strumieni tworzacych pole
ochronne nie moze przekroczy¢ 240 (rozdzielczosc
14mm=7.5mm/strumien, 30mm=15mm/strumien)

» elastyczny, ekranowany kabel tgczacy dwie kurtyny w
pofaczeniu tahcuchowym nie moze by¢ diluzszy niz
170mm.

Niezbedne elementy pokazuje rys.9.

Czujnik dodatkowy, w odréznieniu od gtéwnego, nie ma

Kurtyna gtéwna

? / (Host)

Kurtyna dodatkowa

/ (Guest)

Swiatet kontrolnych i nie moze dziata¢ samodzielnie.

4.4. Diagnostyka.

Rys.9. Potgczenie kaskadowe.

Szybka diagnostyka mozliwa jest dzieki optycznym wskaznikom urzgdzenia. Dajg one informacje o:

> zabrudzeniu
» zakltdceniu/uszkodzeniu nadajnika
» zakiéceniu/uszkodzeniu odbiornika

Rézna czestotliwos¢ migania lampek kontrolnych umozliwia ustalenie ewentualnej usterki.

Szczegdtowa diagnoza wymaga komputera (laptopa) podigczonego do zlgcza diagnostyczno-komunikacyjnego.

Oprogramowanie mozna zamowi¢ w firmie SICK.

5. Montaz mechaniczny i instalacja elektryczna.

Kurtyny FGS moga pracowa¢ w dowolnym potozeniu (IP65).
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wyznaczone zgodnie z przepisami
odstepy bezpieczenstwa i wystarczajgcg wysokosé pola
ochronnego. Szczegdélng uwage nalezy zwrécié na
niebezpieczenstwo wynikajace z prob przejscia pod, nad i
pozostania w strefie niebezpiecznej. Takie sytuacje musza byé
zlikwidowane statymi systemami ochrony (kraty itp) lub
dodatkowymi kurtynami.

5.1.1. Odstep bezpieczenstwa od punktu niebezpiecznego.
Urzadzenie ochronne wymaga pewnego minimalnego odstepu
od punktu niebezpiecznego. Musi on zapewnié, ze maszyna
zatrzyma sie zanim nastgpi wtargniecie w miejsce
niebezpieczne (rys.10). Odstep bezpieczenstwa (zgodnie z
normami EN775, 999 i 294 zalezy od:

Wyznaczony odstep

%‘ Brzeg miejsca niebezpiecznego

‘ Gorna czesé narzedzia

S=odstep bezpieczenstwa

Czas zatrzymania

YL ) - J maszyny

Dolna czes$¢ narzedzia

s
Aby unikna¢ mozliwosci pozostania
w strefie niebezpiecznej nalezy

Rys.10. Wyznaczenie odstepu bezpieczenstwa.

» czasu zatrzymania maszyny (zalezny od maszyny i systemu zatrzymywania)

» czasu reakcji urzadzenia ochronnego
» rozdzielczo$ci urzadzenia ochronnego

» predkosci wtargniecia (2m/s przy odstepie ponizej 500mm i 1.6m/s powyzej 500mm)

Odstep bezpieczenstwa S wyznacza sie ze wzoru:

dla S<500: S=2000xT+8x(d-14) adlaS>500: S=1600xT+8x(d-14)

gdzie: S = odstep bezpieczehAstwa w mm
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T = catkowity czas potrzebny do zatrzymania maszyny (czas zatrzymania maszyny + czas reakcji FGS)

d = rozdzielczos¢ kurtyny

Przyktadowe wyliczenia podane sg w tabeli 1.

Rozdzielczosé

14mm 30mm

Predkosc¢ wtargniecia
2000mm/s
(S<500mm)

2000 mm/s x(0.15s + 15ms) +8 x(14 -
14mm) = 330mm

(30 - 14mm) = 458mm

2000 mm/s x(0.150s + 15ms) +8 x

Predkosc¢ wtargniecia
1600mm/s
(S>500mm)

1600 mm/s x(0.3s + 15ms) +8 x (14 -
14mm) = 504mm

(30 - 14mm) = 632mm

1600 mm/s x(0.3s + 15ms) +8 x

Zasada postepowania

1. Wyznaczy¢ odstep zgodnie ze wzorem przyjmujac

predkos¢ wtargniecia V=2m/s

2. Jedli otrzymana warto$¢ jest mniejsza od 500mm to jest
ona wyznaczonym odstepem bezpieczenstwa.

Brzeg migjsca
niebezpiecznego & Yi

Jesli otrzymana wartos¢ jest wieksza od 500mm nalezy =

przeliczyé jeszcze raz przyjmujac predkos¢é wtargniecia

1.6m/s.

3. Jesli nowa wartos$¢ jest wieksza od 500mm to jest ona

wyznaczonym odstepem bezpieczehstwa.

Jesli nowa wartos¢ jest mniejsza od 500mm to jest to

przypadek szczegdlny (p.dalej).

Jesli obliczenia dajg S>500mm przy V=2m/s i S<500mm przy
V=1.6m/s to nalezy przyja¢, ze jest to dokfadnie 500mm.

5.1.2. Odstep od powierzchni btyszczacych.

Powierzchnie btyszczace (lustrzane), ktore sg wprowadzane,
wyprowadzane lub znajdg sie w strumieniu nadajnika i/lub
kacie widzenia odbiornika, moga dawac¢ odblaski a przez to

nie rozpoznawanie zagrozenia (rys.11). Nalezy przeto 20
uwzgledni¢ minimalny odstep pomiedzy btyszczacymi .
obiektami a osig optyczng bariery (linia prosta pomiedzy 6

nadajnikiem a odbiornikiem). Odstep ten jest zalezny od
wzajemnej odlegtosci nadajnika i odbiornika (rys.12).

5.1.3. Zabezpieczenie wielokrotne.

Przy zastosowaniu dwoch zestawow FGS do
ochrony tej samej strefy nalezy tak ustali¢
wzajemnie potozenie nadajnikéw i odbiornikow
aby unikng¢ wzajemnego zaktocania sie
urzgdzen. Poniewaz strumienie sg rozbiezne ich
przekréj rosnie z odlegloscia pomiedzy
nadajnikiem a odbiornikiem. Jednakze kazdy
strumien moze by¢ odbierany jedynie przez
przynalezny mu odbiornik. Nalezy wiec zwracac
uwage na kierunek montazu sagsiadujacych ze
sobg zestawdw kurtyn (rys.13).

5.2. Montaz mechaniczny.

Strumien
przerwany

Srodek strumienia Kierunek wtargnigcia

Element blyszczacy
np. zasobnik materiatu

Rys.11. Prawidtowa konfiguracja systemu.

a (mm)

20

1 2 3 4 5 6

RW (m)

Rys.12. Odsuniecie w zaleznosci od szerokosci pola.

Rys.13. Uktad kurtyn sasiadujacych.

Nadajnik i odbiornik mozna zamontowac¢ za pomoca katownikéw stalowych (wchodzg w sktad kompletu podstawowego),
a na zyczenie - uchwytéw wahliwych lub uchwytéw wahliwych z amortyzatorami drgan (rys.14). Katowniki stosuje sie
wszedzie tam, gdzie nie jest konieczne wyréwnanie duzych tolerancji mechanicznych. Uchwyty wahliwe umozliwiajg
regulacje ustawienia poziomego (ptaszczyzny optycznej kurtyny) o +2°. Dodatkowe amortyzatory sg stosowane tam,
gdzie trzeba zredukowaé wibracje np. na prasach mechanicznych.

8 007 264/1299 PL © SICK AG ¢ Urzadzenia ochronne * Wszelkie prawa zastrzezone



Do obudowy nadajnika i odbiornika katowniki lub uchwyty przymocowuje sie za pomocg $rub z nakretkami
mioteczkowymi, wsuwanymi w odpowiednie profile w obudowie.

Uwaga! Aby unikngé zmiany potozenia FGS a przez to zmiany potozenia pola ochronnego nalezy
bezwzglednie stosowac¢ sie do zaznaczonego na rys.19 potozenia uchwytéw (wymiar C).

Nakretka mtoteczkowa Nutenstein

30—

51

L3oal
—»}mr—

FGSz uchwytem. wahliwym FGS z uchwytem wahliwym
z amortyzatorami z amortyzatorami

Rys.14. Mozliwosci montazu kurtyny FGS.

5.3. Podtaczenie elektryczne.

Podtaczenie komponentéw kurtyny FGS jest bardzo proste. Stosowanie ekranowanych przewodoéw nie jest niezbedne
w typowych warunkach przemystowych (ochrona przeciwprzepieciowa od 3 stopnia zaktécen wg. IEC801, p. dane
techniczne) jakkolwiek zaleca sie ich stosowanie przy dlugosci przekraczajacej 10m. Maksymalna dlugo$¢ przewodow
podfgczeniowych wynosi 60m. Do uktadow sterowania maszyny nadajnik podigcza sie przewodem o 5 zytach a
odbiornik przewodem o 7 zytach (rys.15) o nominalnym przekroju 1.5mm? (1mm? w rurce instalacyjnej). Do elementow
kurtyny przewody sg podtgczane do ztgcza wtykowego znajdujgcego sie pod pokrywag komory przytaczeniowej a
opcjonalnie mozna zamowi¢ wykonanie z bezposrednim wtykiem przytaczeniowym na obudowie zewnetrznej.

Obie czesci FGS zasilane sg napigeciem stalym 24V (£20%). Pobdr pradu zalezy od wysokosci pola ochronnego
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i rozdzielczosci i wynosi od 0.9A do
1.5A. Zewnetrzne zrédio zasilania
musi (zgodnie zEN60204) podtrzymaé
krotkotrwaty (20ms) zanik zasilania

sieciowego (Umin=18V). W razie
potrzeby dostepne sa odpowiednie
zasilacze.

5.3.1. Wejscie testowe (nadajnik).

Przykiad podtaczenia dla trybu pracy

P Ochrona bez blokady restartu

Po wigczeniu zasilania i samokontroli Ll
FGS wlacza automatycznie stan
"zielony". Jesli istnieje potrzeba
kontroli "z zewnatrz" nalezy do wejscia —
testowego podigczyé styk (normalnie J

Przyktad podtaczenia dla trybu pracy

QOchrona

Cykl

z/bez blokady restartu
z/bez kontroli achrony
Maskowanie

~

zwarty) uruchamiany przez maszyne
(Machine Control Contact) o
minimalnym czasie otwarcia =50ms
(rys.16). Prad ptynacy trwale przy
zamknietym styku: 12mA. Prad

VVVVYYVYYVY

Blokowanie

LCU |—

>
B5y e

chwilowy ptyngcy w czasie zamykania U
styku: 150mA (20us). Tabela 2

o™

pokazuje reakcje FGS na stan styku
kontrolnego.

Tabela 2: wejscie testowe nadajnika FGSS

Rys.15. Podtaczenie elektryczne; S- nadajnik, E- odbiornik

FGSS
Wejscie Kontrola Wyjscia na Lampki A Y
testowe zewnetrzna | odbiorniku kontrolne na —<—j1,—}w 7w Test.
odbiorniku et N romaks
7
otwarte tak nieaktywne | czerwone A
zamkniete | nie aktywne zZielone

5.3.2. Wyjscia sterujgce (odbiornik).
Napiecie wyj$ciowe obu kanatéw zalezy od napigcia zasilania
i podtagczonego obcigzenia i wynosi co najmniej

U,=U,-2v
Oba wyjscia OSSD1 i OSSD2 (Output Signal Switching
Device) sg potprzewodnikowe, bezpieczne, odporne na
przerwanie potgczen, zwarcia do masy, zasilania i wzajemne.
Moga by¢ obcigzane maks. 0.5A.
Uwaga! Oba wyjscia musza by¢é bezposrednio
podtaczone do wukiadu sterowania (rys.18).
Niedopuszczalne jest rownolegte lub szeregowe taczenie
wyjs¢.

5.3.3. Zlgcze diagnostyczno-komunikacyjne RS-485.

Ziacze RS-485 jest uzywane do komunikacji z opcjonalnie
podtgczanym do kurtyny sterownikiem LCU-P. Jeslinie uzywa
sie LCU-P ztacze nie jest podtgczane.

Ztacze moze zostaé rowniez wykorzystane do szczegotowej
diagnostyki systemu. Nalezy wtedy podiaczyé komputer
(laptop) z oprogramowaniem diagnostycznym dostepnym na
zamowienie.

Rys.16. Podigczenie nadajnika.

1
- | 124V
)
> 3, OssD1 lvax =05 A

I
4| ossD2

RL

lax = 0.5 A
R

—— P | RS 485
(LCU/Diagnostyka)

Rys.17. Podtaczenie odbiornika.

i
;
|
N 1ossor
i
|
| .
,
05502

Rys.18. Oba wyj$cia muszg by¢ podigczone bezposrednio.

8 007 264/1299 PL © SICK AG ¢ Urzadzenia ochronne * Wszelkie prawa zastrzezone



6. Dane techniczne.

Wysokos$¢ pola chronionego

300 .. 1800mm

Szerokos$¢ pola chronionego

0.3..6m/0.3..18m

Rozdzielczos¢

14mm / 30mm

Stopien ochrony

IP65

(20ms)

Zasilanie 24 VDC £20%
tetnienia maks. 5V
Min.napigcie przy awarii zasilania 18 VDC

Pobor pradu

0.9 .. 1.5A (bez obcigzenia)

Synchronizacja

optyczna, bez osobnego kanatu synchronizujacego

Wyijscia
Sygnaty wyjsciowe

2 x PNP, 0.5A, odporne na zwarcie
U,-2V, RS485

Wejscie nadajnika

wejscie testowe

Czas reakcji

<15ms

Podtaczenie
zalecany przekrdj przewodow

komora podtaczeniowa z wtykiem
1mm? w rurce instalacyjnej, 1.5mm? bez rurki

Dtugos¢ przewoddéw

maks.60m (1.5mm?)
elementy przeciwprzepieciowe (<1kV) od poziomu zaktocen 3
(IEC801, cz.5, 2kV) pomiedzy +V i PE

Tryb pracy

ochrona bez blokady restartu

Klasa bezpieczenstwa

4

Wymagania/zgodnos$¢

zgodne z EN50100

Temperatura otoczenia (robocza)

0..+55°C

Wilgotnosc¢

15% .. 95% (niekondensujgca)

Temperatura przechowywania

-25°C .. +70°C

Wymiary
wysokos¢
przekroj obudowy

zalezna od wysokosci pola chronionego (p.rys.7 Wymiary)
52mm x 55mm
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7. Rysunki wymiarowe.

lub wiyk

(do podiaczania
potrzeba

min. 100mm)

Diawica PG #

31

*) Uwaga R * .
W systemach 3
kaskadowych
kurtyna gtéwna ma
wytacznie wtyk.

8l

Wersja normalna lub gtéwna (Host)

—»‘21 e

0
0

T

_(? 4

(O]
©

|
|
|
|
|
|
|
|

©

_Cb 4

|

I
e

Wersja normalna/gtoéwna (Host)

Wersja dodatkowa (Guest)

A Bl C D
FGs 300 | 300| 384] 224 &0
FGS 450 [ 450 s3] 34§ so0
o5 500 | 60l wsil sml 80 Wersja dodatkowa (Guest)
FGS 750 | 750| 8351 675] 80 Al Bl €1 D
EGS 900 900} 985 825 30 FGS 300 300 350 190 80
FGS 1050 | 10501 1135 975 80 FGS 450 4501 500 340 80
FGS 1200 [ 1200 1285 | 1125 €0 FGS 600 600] 50| 450 80
FGs 1350 | 1350 1435 [ 1275 80 FGS 750 [ 750 800 40| 80
FGS 1500 | 1500 1586 | 1426| 80 FGS 900 | 900] 930 7%0) &0
*) 0$ optyczna = $rodek szyby czotowej £GS 1650 | 16501 1736 | 1576 80 FGS 1050 | 10501 1100 | 940 80
FGS 1800 | 18001 18861 1724 80 FGS 1200 | 12001 1250 | 1090 80
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\ L?TBAM *} L‘81,6 ——J ~
‘ 172 130 o
Tabela wymiaréw luster PNS80
FGS Spiegeltyp L Ls L1 L2 L4
300 | PNSB0-034 | 366 | 340 307 | . | 29.50
@07 _PINS 80-049 523 | 497 | 307 | .18
o[ 600 | PNS80-0s4 | 666 | 640 | 52850 | . | 6875
5 | 750 PNS 80-079 816 790 | 63950 88.25
€[ 900 | PNS 80094 | 966 | 940 750 108
=4[ 1050 | PNS80-109 | 1116 | 1090 | 972 | . | 72
- | 1200 | PNS 80-124 1266 | 1240 | 1146 | . 60
211350 | PNS80-139 | 1416 | 1390 1296 . 60
1500 |} PNS80-154 | 1566 | 1540 ) 141550 | 70795 | 75.25
1650 | PNS 80-169 1716 | 1690 | 15%6 | /98 60
1800 | PNS 80-184 1866 1840 1746 873 60
Tabela wymiaréw luster PNS120
FGS Spiegeltyp L Ls L1 L2 L4
300 | PNS 120-034 366 340 307 | . ] 2950
[ 450 | PNS 120049 | 523 | 497 | 307 | . | 108
2 [ 600 | PNS 120-064 666 640 52850 | . | 6875
o | 750 | PNS120079 | 816 | 790 | 03950 | . | 8825
=l 900 | PNS120-094 | 966 | 940 | 750 | . 108
<] 1050 | PNS120-109 | 1116 | 1090 | 972 f . 72
- | 1200, | PNS120-124 | 1266 | 1240 1146 .| e0
211350 | PNS 120139 | 1416 | 1390 1296 N -
1500 | PNS 120-154 | 1566 1540 | 141550 | 707.95 | 7525
1650 | PNS120-169 | 1716 | 1690 | 1596 | 798 | 60 |
1800 | PNS 120-184 1866 1840 1746 873 60
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8. Schematy podiaczeniowe.

8.1. Schemat podtaczenia w komorze
podfgczeniowe;.
Rys.21 i 22 pokazujg uktad podigczen
: S E
do wtyku listwowego w komorze
. . ) I | 1 1
podiaczeniowej FGS. L Ll madhee J
L] 1 1 ]
AAAAA OAAAAAZ
1234567 1234567
1234567 1234567
C)
| ]
U>ehgegw U>—o , +w
Qofe” "™ Qogzes”
& S &2 e
/\_‘_ _/\‘_
Rys.21. Komora podtgczeniowa. Rys.22. Znaczenie kontaktdéw podtaczeniowych; S - nadajnik, E - odbiornik.
8.2. Schemat podtaczenia do wtyku.
Rys.23 i 24 pokazujg ukfad podtaczen do
wtyku na obudowie komory
podtaczeniowej FGS.
s E
Ty T
et )4V -+ D +24V
|3 ER 0s5D1
4 ;j lub k i4 N 0S50
. . a
. e }RS485 (TR DRy
_f_T. *,,_T_;. >
_-T" - OV ' ov
7 I
S " - L

Rys.23. Wiyk podigczeniowy. Rys.24. Znaczenie kontaktéw wtyku; S - nadajnik, E - odbiornik.

9. Wybér kurtyny FGS.
Przy wyborze kurtyny nalezy sie kierowac:

Przepisami: w kazdym przypadku nalezy uwzglednia¢ lokalne (zaktadowe, branzowe, krajowe itp) przepisy, normy,
wytyczne i zalecenia bezpieczenstwa. Pomocne w tym mogg by¢ odpowiednie wladze, urzedy i instytucje.

Szerokoscia pola: zalezy ona od szerokosci chronionej strefy. Nalezy jg tak dobra¢ aby dostep do strefy mogt nastgpié
jedynie przez pole ochronne.

Wysokoscia pola: Nalezy jg tak dobra¢ aby dostep do strefy maégt nastgpi¢ jedynie przez pole ochronne.

Lustra: umozliwiajg jednoczesng ochrone dwdch lub wiecej stron strefy. Pamieta¢ nalezy, ze kazde lustro zmniejsza
zasieg kurtyny (szerokos¢ pola) o 0.5m.

Rozdzielczos$¢: ma wptyw na odlegtos¢ kurtyny od punktu niebezpiecznego.
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9.1.,9.2.,9.3. Tabele doboru kurtyn FGS

Praca pojedyncza Praca kaskadowa-gtéwna (Host) | Praca kaskadowa-dodatk.(Guest)
Rozdzielczos¢ Rozdzielczos¢ Rozdzielczos¢ Rozdzielczos¢ Rozdzielczos¢ Rozdzielczos¢
14mm 30mm 14mm 30mm 14mm 30mm
FGSxxxx-11 FGSxxxx-21 FGSxxxx-12 FGSxxxx-22 FGSxxxx-13 FGSxxxx-23

Wysokos$¢ | Nadajnik | Odbiornik | Nadajnik | Odbiornik | Nadajnik | Odbiornik | Nadajnik | Odbiornik | Nadajnik | Odbiornik | Nadajnik | Odbiornik
pola (mm) FGSS FGSE FGSS FGSE FGSS FGSE FGSS FGSE FGSS FGSE FGSS FGSE

300 1012500 | 1012501 | 1012600 | 1012601 - - - - 1012576 | 1012577 | 1012586 | 1012587
450 1012502 | 1012503 | 1012602 | 1012603 - - - - 1012578 | 1012579 | 1012588 | 1012589
600 1012504 | 1012505 | 1012604 | 1012605 - - - - 1012580 | 1012581 | 1012590 | 1012591
750 1012506 | 1012507 | 1012606 | 1012607 - - - - 1012582 | 1012583 | 1012592 | 1012593
900 1012508 | 1012509 | 1012608 | 1012609 | 1012486 | 1012487 | 1012622 | 1012623 | 1012584 | 1012585 | 1012594 | 1012595

1050 1012510 | 1012511 | 1012610 | 1012611 | 1012488 | 1012489 | 1012498 | 1012499 - - - -
1200 1012512 | 1012513 | 1012612 | 1012613 | 1012490 | 1012491 | 1012524 | 1012525 - - - -
1350 1012514 | 1012515 | 1012614 | 1012615 | 1012492 | 1012493 | 1012624 | 1012625 - - - -
1500 1012516 | 1012517 | 1012616 | 1012617 | 1012494 | 1012495 | 1012799 | 1012800 - - - -
1800 1012520 | 1012521 | 1012620 | 1012621 - - - - - - - -

9.4. Tabela doboru luster. 9.5. Tabela doboru akcesoriéw.
Typ FGS | Typ lustra na zasieg Typ lustra na zasieg Opis Nr kat.
0-4m 4-15m Zestaw mocujacy 1: 4 katowniki, srubki, podktadki 7021352
300 PNS 80-034 1013731 | PNS 120-034 1013751 Zestaw mocujacy 2: 4 uchwyty wahliwe, Srubki, podkfadki 2017751
450 PNS 80-049 1011132 | PNS 120-049 1011146 Zestaw mocujacy 3: 4 uchwyty wahliwe z amortyzatorami, 2017752
600 PNS 80-064 1013732 [ PNS 120-064 1013752 $rubki, podktadki
750 PNS 80-079 1013733 | PNS 120-079 1013753 Zestaw mocujacy 4: 4 nakretki mioteczkowe (w dostawie 2017550
standard
900 PNS 80-094 1013734 | PNS 120-094 1013754 )
Pokrywa komory podtaczeniowej z wtykiem listwowym 7021313
1050 PNS 80-109 1013735 | PNS 120-109 1013755
Pokrywa komory podtgczeniowej z wtykiem bezposrednim DIN 7021353
1200 PNS 80-124 1013736 | PNS 120-124 1013756 (nadajnik)
1350 PNS 80-139 1013737 | PNS 120-139 1013757 Pokrywa komory podtaczeniowej z wtykiem bezposrednim DIN 7021354
1500 PNS 80-154 1013738 | PNS 120-154 1013758 (odbiornik)
1650 PNS 80-169 1013739 | PNS 120-169 1013759 Gniazdo podtaczeniowe proste 6006612
1800 PNS 80-184 1013740 [ PNS 120-184 1013760 Gniazdo podtaczeniowe katowe 6006613
Zasilacz 93..265VAC/24VDC, 2.5A 6010361
Zasilacz 93..265VAC/24VDC, 4A 6010362
Celownik laserowy AR60 1012522
Adapter FGS do celownika 2016629

10. Tabela ciezaréw.
Podane wagi odnoszg sie do pary elementéw systemu. Kazdy z elementéw stanowi 50% podanej wagi catkowitej. Typy
14mm i 30mm majg ten sam ciezar.

Typ Ciezar/para (kg)
300 2,8
450 4
600 5
750 6
900 7
1050 8
1200 9,2
1350 10
1500 11,2
1800 13,4
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11. Normy i wytyczne (przepisy).
Uzywanie optoelektronicznych urzadzen ochronnych jest regulowane wtasciwymi ustawamii zarzadzeniami urzedowymi.
W Niemczech i Europie (zachodniej) obowigzujg nastepujace normy i wytyczne:

Normy i wytyczne dotyczace uzywanie i instalowanie urzadzen ochronnych

Wytyczne maszynowe 89/392 EWG

Bezpieczenstwo maszyn: terminy i zalecenia ogélne (EN292)

Techniczne wymagania bezpieczenstwa w automatycznych systemach produkcyjnych (VDI2854)
Bezpieczenstwo maszyn - Elektryczne wyposazenie maszyn c¢z.1: Wymagania ogélne (EN60204)
Bezpieczenstwo maszyn: Odlegtosci bezpieczne przed sieganiem do miejsc niebezpiecznych (EN294)
Techniczne wymagania bezpieczenstwa w robotyce (EN775)

Zasady bezpieczenstwa dla bezdotykowych urzadzen ochronnych na napedzanych srodkach pracy (ZH1/597)
Bezpieczenstwo maszyn - ustawienie urzadzen ochronnych w zaleznoéci od predkosci zblizania sie czesci ciata (pr
EN999)

Bezpieczenstwo maszyn - okreslenie ryzyka (pr EN 1050)

Normy i wytyczne dotyczace konstrukcji i wyposazenia urzadzen ochronnych

Bezpieczenstwo maszyn: Bezdotykowe urzadzenia ochronne, cz.1: Wymagania ogélne (pr EN 50100-1 i -2, DIN
VDEOQ113 cz.201)

Bezpieczenstwo maszyn - Elektryczne wyposazenie maszyn, cz.1: Wymagania ogélne (EN60204)

Bezpieczenstwo maszyn - Elementy sterowania zaangazowane w bezpieczerstwo, cz.1: Zalecenia ogélne (pr EN 954-1)
Podstawowe zatozenia bezpieczenstwa dla urzadzen ochronnych DIN V19250

Dalsze informacje mozna uzyskaé¢ w odpowiednich, lokalnych urzedach i instytucjach.

SICK

Lemi-Bis
ul.Grabiszynska 240
53-235 Wroclaw
Tel: (71) 3390029

(71) 3390030
Faks:(71) 3390501
E-mail: lemi@multinet.pl

Sick AG

Postfach 310

D-79177 Waldkirch
Republika Federalna Niemiec
Tel: +49 7681 202-0

Fax: +49 7681 3863

Kod dokumentaciji: 8007264.1299PL
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