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Skroty

MSM uzupetniajgcy modut mutingu montowany na MSLE

MSLE bariera bezpieczenstwa : odbiornik

MSLS bariera bezpieczenstwa : nadajnik

MSLZ bariera bezpieczenstwa z nadajnikiem i odbiornikiem w jednej obudowie

OSSD  Output Signal Switching Device — urzadzenie przetaczajace sygnat wyjsciowy
przetgczajace

PSZ lustro kierunkowe

1 Charakterystyka dokumentu

1.1 Funkcja dokumentu

Ten dokument zawiera informacje dotyczace zastosowania dodatkowego modutu mutingu
MSM. Nie zastepuje on przy tym opisu technicznego bariery swietlnej MSL.
Zawiera on informacje o :

<+ zastosowaniu
< montazu
< montazu elektrycznym

% danych do zamoéwienia

1.2 Czytelnicy dokumentu

Dokument jest przeznaczony dla inzynierédw projektujacych i modernizujacych maszyny
i urzadzenia, ktére majg by¢ wyposazone w optoelektroniczne urzadzenia ochronne.

1.3 Szczegoly dotyczace informacji zawartych w opisie

Opis techniczny zawiera informacje wymagane przy wyborze i stosowaniu urzadzenia MSM.
Ogodlnie jednak przy projektowaniu i stosowaniu urzadzen ochronnych na ,przemystowych
urzadzeniach mechanicznych” wymagane sg wiadomosci fachowe, ktérych niniejszy Opis
techniczny nie zawiera.

Opis techniczny MSM nie zapewnia odpowiedniej szczegdtowosci w zakresie zastosowania
elektroczutego wyposazenia ochronnego w maszynach. Stosowanie MSM wraz z MSL
wymaga réwniez uwzglednienia postanowien wiasciwych przepiséw prawnych i norm
technicznych. W Niemczech, w szczegdélnosci nalezy wzig¢ pod uwage dyrektywy
stowarzyszen zawodowych (ZH 1/597) oraz dyrektywe maszynowg UE 89/392/EWG.

Wiecej szczegdtowych informacji dotyczacych zapobiegania wypadkom i optoelektronicznych
urzadzen ochronnych mozna uzyskaé¢ bezposrednio w firmie SICK Iub u lokalnego
przedstawiciela : patrz ostatnia strona oktadki (takze Bezpieczne maszyny - wytyczne firmy
SICK do stosowania optoelektronicznych urzadzen ochronnych).
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1.4 Symbole uzywane w tym dokumencie

Niektére z informacji zawarte w tym dokumencie sa specjalnie podkreslone w celu
zapewnienia szybkiego dostepu:

Wskazowka ~Wskazowka” podaje informacje o specjalnych cechach urzadzenia

Wyjasnienie ~Wyjasnienie” dotyczy wiedzy podstawowej; pomaga w zrozumieniu
aspektéw technicznych uzytkowania urzadzenia

Zalecenie »~Zalecenie” pomaga zapewni¢ optymalng prace z urzadzeniem

Ostrzezenie !

A Ostrzezenie zapobiega wypadkom.

UWAGA Zawsze nalezy czytac ostrzezenia bardzo doktadnie i postepowac scisle wedtug
instrukdji.

2 Bezpieczenstwo

Urzadzenie moze spetnia¢ funkcje ochronng jezeli jest prawidtowo uzytkowane, tzn. jezeli
zostato zainstalowane i podtaczone w sposéb gwarantujacy bezawaryjng prace.

Uzupetniajacy modut mutingu MSM w potaczeniu z barierg bezpieczenstwa MSL spetnia
wymagania bezpieczenstwa zgodnie z

« kategoria bezpieczenstwa typ 4 wg EN 50 100.

2.1 Zakres zastosowania urzadzenia

Bariery bezpieczenstwa (MSL) z uzupetniajagcym modutem MSM sg bezdotykowymi
urzadzeniami ochronnymi uzywanymi w celu zabezpieczania dostepu do stref
niebezpiecznych realizujac funkcje mutingu dla zautomatyzowania transportowania
przedmiotu do strefy niebezpiecznej.

2.2 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

MSM w potaczeniu z MSL moze by¢ uzytkowany tylko jak okreslono w punkcie 2.1 Zakres
zastosowania urzadzenia. Jezeli jest ono uzywane w innym celu lub dokonano przerdbek
urzadzenia - takze podczas montazu i instalacji elektrycznej — wszelkie uprawnienia wobec
SICK AG wynikajqce z gwarancji, ulegajq utracie.
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2.3 Ogolne wskazéowki bezpieczenstwa i srodki bezpieczenstwa

Instrukcje bezpieczenstwa

A Poniewaz modut mutingu MSM jest uzytkowany w potaczeniu z kurtyng $wietlng

UWAGA

MSL, nalezy wzig¢ pod uwage wskazowki bezpieczenstwa zamieszczone w opisie
technicznym MSL.

Nastepujgce wymagania muszg by¢ przestrzegane w celu zapewnienia prawidtowego
uzytkowania modutu mutingu:

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji uzytkowania przy podtaczeniu elektrycznym oraz
uruchomieniu

Instalacja i potaczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane tylko przez wyspecjalizowany
personel z praktycznym przygotowaniem technicznym oraz znajomoscig odpowiednich
przepisdw i zasad bezpieczenstwa.

Nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjami dotyczacymi potaczen elektrycznych i
rozruchu.

Urzadzenie musi by¢ przetestowane i uruchomione przez wykwalifikowany personel,
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i zasad.

Personel obstugujgcy maszyne wyposazong w bariere bezpieczenstwa musi zostac
przeszkolony w sposobie jego uzycia przez wyspecjalizowany personel przed
rozpoczeciem pracy. Uzytkownik maszyny jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
odpowiedniego instruktazu.

Przed wstepnym uruchomieniem nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace punkty:

1. Przycisk ponownego startu musi by¢ tak umieszczony, tak aby strefa zagrozenia
znajdowata sie catkowicie w polu widzenia oraz by nie mozna go byto uruchomi¢ z
wnetrza strefy zagrozenia.

2. Czujniki mutingu muszg by¢ umieszczone w taki sposéb, aby muting nie mégt by¢
zatgczony nieswiadomie przez nikogo (rys. 1i 2).

Rys. 1: Czujniki znajdujace sie
naprzeciwko siebie nie moga by¢
aktywowane réwnoczesnie

Rys. 2:Czujniki znajdujgce sie obok
siebie nie mogq by¢ rownoczesnie
aktywowane.
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3. Muting moze by¢ aktywowany tylko w okreslonym przedziale czasu, gdy transporter
wraz z tadunkiem blokujq dostep do strefy zagrozenia.

4. Muting musi by¢ aktywowany automatycznie, ale nie moze zaleze¢ od tylko jednego
sygnatu elektrycznego.

5. Muting nie moze catkowicie zaleze¢ tylko od sygnatéw programowych.

6. Muting musi zostac zniesiony, a urzadzenie ochronne aktywowane ponownie, jak
tylko paleta przesunie sie dalej.

0 SICK AG « Technika bezpieczenstwa pracy « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 7
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3 Opis produktu

3.1 Budowa systemu

Istniejgca konfiguracja urzadzenia nadajnik/odbiornik MSL lub MSLZ jest uzupetniona przez
modut mutingu MSM. Jest on zabudowany w tej samej obudowie co bariera bezpieczenstwa
i zamocowany na odbiorniku za pomoca szyny montazowej (rys. 3).

MSLE/MSLZ

B2

ﬂm & — MsM
o

Rys. 3. Jedno urzadzenie: bariera bezpieczenstwa oraz
uzupetniajgcy modut mutingu.

W celu odrézniania ludzi od przedmiotéw wymagane sg dodatkowe sygnaty czujnikéw. Do
tego celu mozna przytaczy¢ dwa lub cztery czujniki. Liczba czujnikéw jest okreslona przez
geometrie wykrywanego obiektu oraz przez wymagania bezpieczenstwa. Funkcjonowanie
testowalnych czujnikéw jest sprawdzane automatycznie przez modut mutingu (patrz 3.3.1).
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Niezbednym elementem jest sygnalizator optyczny, ktory sygnalizuje wzrost
zagrozenia podczas mutingu. Musi on by¢ podtaczone podczas pracy, poniewaz jego
funkcjonowanie jest monitorowane.

Czujniki i sygnalizator sgq podtaczane bezposrednio do modutu mutingu MSM i zasilane
napieciem 24V DC.

3.2 Tryby pracy urzadzenia

Modut mutingu przetwarza sygnaty logiczne podtaczonych czujnikéw mutingu i w momencie
wykrycia spetnienia warunku mutingu, chwilowo neutralizuje kurtyne bezpieczenstwa
przepuszczajgc transportowany przedmiot.

Warunki mutingu

Przy uzyciu jednej pary czujnikow :

Al & A2 muting MSL

Uzywajac dwéch par czujnikéw :

Al & A2 muting MSL

Bl & B2 muting MSL

Na krotki czas musi zaistnie¢ nastepujacy warunek

Al & A2 & B1 & B2 (w celu przejecia warunku mutingu przez drugq

pare czujnikéw)
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3.3 Elementy systemu

3.3.1 Czujniki

opis techniczny

Ogoblnie, mozna uzywac czujnikéow dowolnego typu :

% Czujnikéw optycznych
< Czujnikdéw indukcyjnych
% Przetacznikdw mechanicznych

< Sygnatdw ze sterownika PLC

Muszg one spetniaé nastepujaca wymagania :

Wyjscie czujnika

Zasilanie

Max. prad jednego czujnika

Max. dtugos¢ kabla

Napiecie wyjsciowe czujnika mutingu
Rezystancja wejscia MSM

Ztacza

PNP, przekaznikowe

24V + 20% (zasilane z MSM)

0.25A

10m

24V +20%

> 1kQ

(gotowe przewody firmy SICK lub zmontowane
samodzielnie; patrz 5.2 Czujniki mutingu oraz

sygnalizator mutingu oraz 9 Tabela wyboru)
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Czujniki testowalne

MSM automatycznie testuje czujniki, lecz obecnie moze on testowac tylko nastepujace
czujniki optyczne:

[—" ] ---— Prredmict

Tew. | L Pri i kit |
B - T |

I. _I [

MISE| el
' ' ‘
Rys.4. Czujnik optyczny jako czujnik Rys.5. Fotoelektryczny czujnik odbiciowy
testowalny. jako czujnik testowalny.

Wskazowka Przy czujniku odbiciowym lustro musi by¢ zamontowane na poruszajacym sie
przedmiocie. Jezeli nie jest to mozliwe, czujnik moze by¢ uzywany tylko jako
~hietestowalny”.

Wymagania techniczne dla czujnikéw testowalnych:

= Test w stanie aktywnym (kiedy przedmiot uruchamia czujnik)
= W stanie aktywnym na wyjsciu czujnika jest sygnat ,niski”

Zasada testowania

W celu upewnienia sig, ze czujnik muting dziata i jest przytgczony, co 20 minut, przy
aktywowanym czujniku mutingu, wysytany jest krotki sygnat testujacy (sygnat ,niski”) i
rozpoczyna sie oczekiwanie na odpowiedz (sygnat ,,wysoki” na wyjsciu). Impuls testowy
trwa 30 ms i nie ma wptywu na funkcje mutingu.

Zalety czujnikdéw testowalnych

+ Dodatkowe zabezpiecznie przeciwko manipulacjom

» Defekt czujnika mutingu zostaje wykryty

*  Mozliwy szybszy przeptyw przedmiotu, poniewaz przedmioty mogg by¢ ustawione blisko
siebie

0 SICK AG « Technika bezpieczenstwa pracy « Niemcy « Wszelkie prawa zastrzezone 11
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Czujniki nietestowalne

Do czujnikdéw nietestowalnych zalicza sie wszystkie inne typy czujnikow nie wymienione w
poprzednim ustepie. Dla czujnikdw nietestowalnych sygnatem w stanie aktywnym jest
sygnat ,wysoki”. Nastepujgce zasady bezpieczenstwa dotyczg uzywania czujnikéw
nietestowalnych:

= W momencie zataczenia zasilania wszystkie czujniki mutingu muszg byc¢ nieaktywne, w
przeciwnym wypadku sygnalizator mutingu bedzie miga¢ z czestotliwoscig 2Hz (2 razy
na sekunde).

* Dla mutingu ciggtego musi zosta¢ wybrany kontrola jednoczesnosci czujnikéw mutingu

= Kable pomiedzy MSM i czujnikami musza byc¢ poprowadzone odpowiednio w celu
unikniecia zwarcia miedzy przewodami tej samej pary czujnikéw.

Zalecenie SICK zaleca uzywanie optycznych czujnikédw mutingu firmy SICK. Mogg by¢
stosowane czujniki dowolnego typy (przetaczane jasno / ciemno) oraz
testowalne / nietestowalne. Ustawienia sq opisane w punkcie 3.4 Ustawienia
funkcji urzgdzenia.

Czujnik Typ testowalny nietestowalny
Czujnik optyczny WT 24 Przelaczany ciemno Przefaczalny jasno

WT 27

WT 260 niemozliwe Przelgczany jasno
Fotoelektryczny czujnik WL 24 Przelaczalny ciemno Przelgczalny ciemno
odbiciowy WL 27 Zwierciadio ruchome na

obiekcie

WL 260 niemozliwe Przelgczalny ciemno
Jednopromienna bariera WS 24/WE 24
bezpieczenstwa (nadajnik- WS 27/WE 27
odbiornik) WS 260/WE 260

Tab. 1: Wybér i ustawienia optycznych czujnikdw mutingu firmy SICK: wszystkie wyjscia PNP, inne
wykonania mozliwe.
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3.3.2 Sygnalizator mutingu

W celu sygnalizacji funkcji mutingu wymagane jest zewnetrzne $wiatto sygnalizacyjne.

Wskazowka Sygnalizator jest niezbedny. Bez niego funkcja mutingu nie jest mozliwa.
Dotyczy to takze przypadku, gdy ulegnie on uszkodzeniu. Wyjatek: przy
override (potwierdzanie reczne, patrz 6. Override oraz 6.2 Wariant
wewnetrznego override).

Dane techniczne:

Zasilanie 24V DC (dostarczane przez MSM)
Moc zarowki 4 W
Prad 20 ... 200 mA
Max. dtugosc¢ przewodu 10m
Czas swiecenia zarowki ok. 2500 godz.

SICK oferuje trzy rézne warianty sygnalizatora mutingu jako dodatek (patrz Rys. 6 .. 8)

. ] e e e
== & =

=L ) == 10 m
e ma = r

. 3 048 504 ‘"”
3 919 900 | Il

Rys. 7: Sygnalizator mutingu, wykonanie z
—+1 zaréwka, z mocowaniem katowym sSciennym

i == —

0% 510

g 21011

Rys. 6: Sygnalizator mutingu, wykonanie z
diodg LED, z mocowaniem katowym

R il r ----
— sliiil

Rys. 8: Sygnalizator mutingu, wykonanie z
zarowka, z mocowaniem katowym i zestawem
mocujacym do zamocowania z boku MSL
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3.4 Wybor funkcji urzadzenia

Urzadzenie posiada funkcje wybieralne. Stuzg one do dopasowania do odpowiedniego
zastosowania.

* Test czujnikéw
Wybor typu podtaczonych czujnikédw - testowalne lub nietestowalne

= Kontrola jednoczesnosci czujnikow 3s
Jezeli wybrano te funkcje to czujniki jednej pary muszg zosta¢ aktywowane w ciggu 3
sekund, w przeciwnym wypadku muting nie jest mozliwy. Ta funkcja jest przewidziana
w celu zapobiegania manipulacjom (np. zastanianie czujnika optycznego). Aktywacja
nastepuje tylko, jezeli warunek zostanie spetniony.

* Liczba par czujnikow
Ustawienie liczby uzywanych par czujnikéw (1 lub 2) przetagcznikami DIP.

= Catkowity czas mutingu 60 s
Catkowity czas mutingu (chwilowej neutralizacji bariery bezpieczenstwa) nie moze
przekroczy¢ 60 sekund, w przeciwnym wypadku muting jest przerywany i MSL jest
zatgczany. Funkcja jest przewidziana w celu zapobiegania manipulacjom (tak jak
kontrola jednoczesnosci). Przez wybrany czas zatrzymanie pasa transportera nie
zostanie uwzglednione przez MSM.

Wskazéwka Odkrecana pokrywa MSM umozliwia dostep do przetgacznikow DIP w celu
wybrania wtasciwej konfiguracji. Dwa przetaczniki DIP muszg by¢ ustawione w
tej samej pozycji, w zaleznosci od funkcji (patrz Tabela 2).

Funkcja Para Funkcja
przetacznikéow
Test czujnikéw 1i5 OFF ON
Kontrola jednoczesnosci (3 s) 2i6 OFF ON
Liczba par czujnikow 3i7 1 para czujnikéw 2 pary czujnikéw
Catkowity czas mutingu (60 s) 4i8 OFF ON

ustawienie preelacznikaw
e dira ddi

ustawienie 9
fabryczrne

przadgceniki na dola
T T gdra

L B B N I BN dot
i i & i a4 7 m)

Tabela 2. Znaczenie przetacznikéw DIP

Na nastepnych stronach podano kilka przyktadowych zastosowan, dla ktérych pokazano
takze ustawienia przetacznikéw DIP.
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3.5 Przykiady zastosowan

Ponizsze przyktady ukazujg, jak mozna realizowac rozwigzania z jedng lub dwiema parami
czujnikéw. Poniewaz ustawienie czujnikdw nie jest ograniczone w zaden sposdb, ponizsze
przyktady ilustrujg jedynie zasade rozmieszczenia czujnikow.

3.5.1 Wytyczne do rozmieszczenia czujnikow mutingu

Czujniki mutingu nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby przedmiot mogt byc¢ transportowany bez
przeszkdd, ale cztowiek musi zosta¢ wykryty w sposéb jednoznaczny. Obok ogélnych
wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa z rozdz. 2.3 zalecamy mie¢ na uwadze
nastepujace reguty:

» Czujniki powinny wykrywac tylko przedmiot transportowany, a nie srodek transportu

(palete lub pojazd), w celu uniemozliwienia cztowiekowi wjazdu z strefe niebezpieczna
(Rys. 9)

Materiat

7

_“ﬂ Srodek transportu

Powierzchnia
] transportowa

Rys. 9: Czujniki powinny wykrywac tadunek, ale nie palete

« Rozmieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed manipulacjami, ew. uzywac réznych rodzajow
czujnikdéw i/lub taczy¢ z sygnatami sterujacymi.
Jeszcze lepiej:
Uzywacé testowalnych czujnikéw z przestong tta np. WT24 firmy SICK (Rys. 10).

Strefa wykrywania Przestona tta

Obiekty nie sg

wykrywane

_L:J_

Rys. 10: Godne polecenia: czujnik optyczny z przestong tta, jak np. WT 24

« Jezeli to mozliwe, wybra¢ na MSM funkcje ,Kontrole jednoczesnosci 3 s” lub/i ,,Catkowity
czas mutingu 60 s”. Funkcje te stuzg do wykrywania zwar¢ pomiedzy potgczeniami i/lub
manipulacji z czujnikami. Z tego wynika, ze czujniki nie powinny by¢ zanadto od siebie
oddalone (w kierunku podajnika), tak aby przedmiot dotart do odpowiednich czujnikow
przed uptywem 3 s lub 60 s.

Wzor

\ Odlegtos¢ czujnikdéw = Szybkosc tasmy x 3 s (lub 60 s)
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T ]
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opis techniczny

tadunek (paleta, pojazd ...) musi by¢ wykrywany przez czujniki na catej dtugosci
przedmiotu, tzn. nie moze pojawiac sie przerywany sygnat wyjsciowy.

Przede wszystkim nalezy uwazac na przesuniecia przedmiotu lub na zmiany wysokosci
od ptaszczyzny przy transporcie.

Kazdy muting musi zostac¢ zakonczony zanim nowy przedmiot dotrze do pierwszego
czujnika

Poniewaz wewnetrzna obrébka sygnatéw czujnikoéw wymaga pewnego czasu, przedmiot
nie moze by¢ wykryty zbyt blisko promieni bariery. Nalezy utrzymac odlegtosé
minimalng (Rys. 11)

Malenal

o Pad

Minimalna odleglhodd
B R

Minimalma cdleglods (m) =
predkoss tasmy v (mi's) * 75 ms

Rys. 11: Linia wykrywania przedmiotéw przez czujniki mutingu
musi znajdowac sie w pewnej odlegtosci od strefy wykrywania
bariery.
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opis techniczny

3.5.2 Muting z dwiema parami czujnikOw, rozmieszczenie szeregowe

Rys. 12 pokazuje rozmieszczenie szeregowe czujnikéw mutingu. Transport przedmiotu jest
mozliwy w obu kierunkach, poniewaz rozmieszczenie jest symetryczne. Do tego celu
przeznaczone sq :

« wszystkie rodzaje czujnikéw

Srodek )
transportowy Materiat MSLS Tasma
\
Al A2 B1B2 S = odstep pomiedzy czujnikami wewnetrznymi (m)
i S, = odstep pomiedzy czujnikami zewnetrznymi (m)
[ Przy czym S+ i S, sa symetryczne wzgledem MSL
| MSLE-MSM S3 = diugos¢ przedmiotu na tasmie
v = predko$¢ (tasmy) (m/s)
‘ Sz i | m = czujnik
% | ________ |
e Do 08 |
[ [T 10— + M- Tr——-
(@) il @)
— S]_—-
So Odlegtosci
ve150ms<S;<ve+60s
S, < S; czyli krotko A1 & A2 & B1 & B2
S
N

Ustawienie przetacznikéw DIP na MSM
e zlub beztestowania czujnikdw

¢ bezkontroli jednoczesnosci 3 s

* zdwiema parami czujnikdw

«  zcatkowitym czasem mutingu 60 s

o[l T
o]
~E]
oo [l

N—

Ustawienia w zaleznosci od typu czujnikéw :
Czujniki testowalne: przet. 1i5wdole
Czujniki nietestowalne: przet. 1i 5w goérze

Rys. 12: Muting z dwiema parami czujnikéw, rozmieszczenie szeregowe
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opis techniczny

3.5.3 Muting z dwiema parami czujnikow, rozmieszczenie rownolegte

Rys. 13 pokazuje rozmieszczenie réwnolegte czujnikdédw mutingu. Transport przedmiotu jest

mozliwy w obu kierunkach, poniewaz rozmieszczenie jest symetryczne. Do tego celu
przeznaczone sq :

« wszystkie rodzaje czujnikdéw nie-optycznych
« przetaczniki optyczne ($wietlne), jezeli to mozliwe z przystong tta, nalezy wykluczyc
wzajemny wplyw

Wskazowka Nie wolno przekraczac strefy dziatania czujnikéw mutingu

Srodek
transportowy  Materiat s MSLS
11—
Tasma
Al B1
- \\ £ ]
1 3 'F T T T T 771 S4=odstep pomiedzy parg czujnikdw (m)
Przy czym S, jest symetryczne wzgledem MSL
AY 2 S, = dlugo$¢ przedmiotu na tasmie
. I v = predkosé (tagmy) (ms)
- B = przetgcznik rolkowy
:i: MSLE-MSM
L 52 i !
| .
Y- 0 + O '
— R Odlegtosci
O L = H— . . = D) | v-150mssS;<v-60s
L S1<S; czyl krétko A1 & A2 & B1 & B2

Ustawienie przetacznikéw DIP na MSM
N _//‘\ ¢ zlub beztestowania czujnikdw
* zkontrolg jednoczesnosci 3 s
e zdwiema parami czujnikow
«  zcatkowitym czasem mutingu 60 s

——

_— Ustawienia w zalezno$ci od typu czujnikéw :
Czujniki testowalne: przet. 1i5 wdole
Czujniki nietestowalne: przet. 1i 5w gorze

Rys. 13: Muting z dwiema parami czujnikdéw, rozmieszczenie réwnolegte
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3.5.4 Muting z jedna para czujnikéw, rozmieszczenie krzyzowe

Rys. 14 pokazuje rozmieszczenie krzyzowe czujnikéw mutingu. Transport przedmiotu jest
mozliwy w obu kierunkach.

Wskazowka Nalezy uzywac przytaczy Al i A2
Do tego celu przeznaczone sq :

e bariery jednodrozne nadajnik-odbiornik

e bariery odbiciowe
S1 = min. odlegto$¢ od MSL (zataczenie mutingu)
S, = max. odlegto$¢ catkowity czas mutingu (m)
S3 = diugos$¢ przedmiotu na tasmie

82-— e .
: MSLS v = predkos$¢ (tasmy) (m/s)
S
Paleta Materiat e " B = czujniki odbiciowe
Lustro Tasma
\ ! 1©\ Pt
’\ ; :::::::\I\
S D | B | Ko S (L
T I Odleglosci
| —_111:4ﬂ Sy2ve75s
d » veB60s<S,<8S;

! Przy transporcie tylko jedna strone punkt

’ skrzyzowania powinien leze¢ w takim miejscu, ze
moze by¢ osiggniety dopiero po wejsciu w strefe

wykrywania bariery..

[E + \ I [ Przy transporcie w obie strony punkt
[1 1 T [ —Tr———nM skrzyzowania czujnikow mutingu powinien leze¢ w
© O) strefie wykrywania bariery MSL.

Ustawienie przetacznikéw DIP na MSM
* beztestowania czujnikow

* zkontrolg jednoczesnosci 3 s

¢ zjedng parg czujnikow

*  zcatkowitym czasem mutingu 60 s

Rys. 14: Muting z jedna parg czujnikdw, rozmieszczenie krzyzowe
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opis techniczny

4 Montaz

Modut mutingu jest dostarczany zamontowany na barierze bezpieczenstwa (MSL). MSL
moze by¢ montowany jak poprzednio, jednak wymagane jest troche wiecej miejsca dla
modutu mutingu (w celu montazu MSL patrz odpowiedni opis techniczny lub instrukcja
obstugi MSL).

Czujniki i sygnalizator sg montowane tak, jak to opisane w poprzednich rozdziatach.

Jezeli modut mutingu MSM jest zamawiany oddzielnie, instrukcja montazu jest dostarczana
Z urzadzeniem.
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opis techniczny

5 Montaz elektryczny

5.1 Bariera bezpieczenstwa

Przytacza odbiornika MSLE sg umieszczone na MSM. Z uwagi na to, ze nie ma innych zmian
w potaczeniach elektrycznych, obowigzuje Opis techniczny MSL.
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5.2 Czujniki mutingu i sygnalizator mutingu

Czujniki mutingu sa podtaczane przez wtyczki do MSM. Maksymalna dtugos¢ potaczenia
wynosi 10m, maksymalny przekrdj zyty 0.75 mm?, a dopuszczalna érednica: 3.0 ... 6.5 mm.

Jezeli podtaczono tylko jedng pare czujnikéw, uzywane sg zaciski A1 i A2. Jak juz opisano,
liczba uzywanych par czujnikédw musi by¢ ustawiona przetacznikami DIP w MSM.

‘Mﬁ?_)d

L—l@21a|

PG7

Rys. 15: Wtyczka katowa dla czujnika mutingu Rys. 16. Przylacza na uzupetniajgcym module
(nrzam. 6 008 651) MSM

I brazowy | 424 beapowy 1
i hisy * Test 4 -
! Ll - "'.I nistdeakd 3 OV . rlmblanki 4

cxarmy 4 lwpgnal

O *

* By O sygnaliralors i msbs By padias 2o
i g T I

| ]
: k“‘ilajyl

Rys. 17: Przytacze czujnik mutingu: ztgcze na

Rys.18: Przytacze sygnalizatora mutingu:
MSM y y1q! Y9 g

zlacze na MSM

Wskazoéwka Podczas podtaczania czujnikdw mutingu oraz sygnalizatora nalezy sprawdzic
oraz zapewnic :

= Czy funkcje zaciskéw czujnika i MSM odpowiadajq sobie ?
*»  Podtaczenie przewodu testujgcego tylko dla czujnikow testowalnych.

= 0V przytacza MSM do podtaczenia sygnalizatora nie wolno podtaczaé do
zewnetrznego 0V.

= Kable pomiedzy MSM i czujnikami musza by¢ poprowadzone odpowiednio w
celu unikniecia zwar¢ miedzy przewodami tej samej pary czujnikow.
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6 Override

Funkcja override pozwala na tatwe usuniecie przedmiotu pozostawionego w zasiegu bariery
bezpieczenstwa (np. : po awarii zasilania, awaryjnym zatrzymaniu, itp.). W tym celu bariera
bezpieczenstwa jest recznie chwilowo neutralizowana (przez nacisniecie przycisku).

Zalecenie Uzyteczny jest takze dodatkowy przetacznik stuzacy jako przycisk reset
(zasilanie zat/wyt).

6.1 Muting ze standardowym override

W tym przypadku override jest realizowane przez zewnetrzny obwdd. Za pomocg
dodatkowego, blokowanego kluczem, przetacznika przekazniki K1 / K2 sg przetgczane
bezposrednio do 24V i w ten sposdb obchodzone sg wyjscia OSSD 1 i OSSD 2.

A Instrukcje podtaczenia

UWAGA . Funkcja override moze by¢ aktywowana tylko za pomoca przycisku
blokowanego kluczem ( z wymuszonym przetaczeniem w pozycje
~funkcja override wytaczona” i 2 niezaleznych zestykéw dla K1 / K2) w
recznym trybie pracy maszyny lub sterownika.

. Blokowany kluczem przetgcznik oraz przycisk blokady ponownego
uruchomienia nie mogg by¢ jednakowe.

. Blokowany kluczem przetacznik musi zosta¢ zamontowany w ten sposob, by
podczas jego uzywania w zasiegu wzroku znajdowata sie cata strefa
zagrozenia.

M=

Rys. 19: Przyktad potaczenia: funkcja override.

Wskazowka Numer wersji oprogramowania umieszczony jest na tabliczce znamionowej.
Jezeli nie ma tam wersji oprogramowania to jest to wersja 1.8.

sw 1.8 sw 1.9
Diagnostyka online mozliwa niemozliwa
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6.2 Wariant wewnetrznego override

opis techniczny

Przy wewnetrznym override bariera bezpieczenstwa moze by¢ czasowo wytgczona po
wystapieniu btedu przez przycisk restart. Jest to sygnalizowane przez sygnalizator mutingu
- miga on z czestotliwoscig 2Hz.

Wyjasnienie Moduty mutingu z wewnetrznym override majg inny numer katalogowy niz

A\

UWAGA

warianty standardowe (patrz 9 Tabela wyboru)

Instrukcje do podiaczenia

" Przyciski restart i override sg identyczne.

»  Przycisk musi by¢ zamontowany w taki
zagrozenia byta catkowicie w polu widzenia operatora.

sposob,

aby strefa

Jezeli przycisk override musiat by¢ nacisniety w dwdch kolejnych cyklach,

nalezy sprawdzi¢ konfiguracje i czujniki mutingu.

Dostarczona etykieta ze wskazdwkami bezpieczefAstwa (skrot

instrukdcji

uzytkowania i podtgczenia urzadzenia sterujgcego) musi by¢ umieszczona w

widocznym miejscu obok urzadzenia sterujacego.

Wskazowka Zalecane jest uzywanie wewnetrznej blokady ponownego uruchomienia MSL

jak pokazano na ponizszym schemacie (Rys. 20).

.._|__ e N _l.._i
)

Rys. 9: Przyktad obwodu z wewnetrznym wariantem override
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Zaleznie od wersji oprogramowania MSM obowigzujg rézne wymagania i realizowane sg
rozne funkcje.

Wskazowka Wersja oprogramowania - patrz tabliczka znamionowa. Jezeli na tabliczce
znamionowej brak numeru wersji oprogramowania, wersja jest <1.6.

Wersja < 1.6 Wersja=>1.6
Liczba par czujnikdw mutingu 2 1lub2
Restart po btedach czasowych MSM Dezaktywacja czujnikow Przycisk override
mutingu lub
dezaktywacja czujnikéw
mutingu
Diagnostyka online niemozliwa mozliwa

Aktualizacja oprogramowania MSL dla | mozliwa dla MSL od nr serii 9 710 xxx
funkcji override

Praca mimo btedu niemozliwa W ciggu 30 min. przez
powtarzany start z
override

Tabela 3: Wersje oprogramowania i realizowane funkcje
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opis techniczny

7 Diagnostyka awarii

Sygnaty Swietlne na wyswietlaczach nadajnika i odbiornika MSL zapewniajg jednoznaczng
identyfikacje awarii. Dodatkowa informacje zapewnia sposdb migania sygnalizatora
mutingu. Jezeli uszkodzony jest tylko MSM to bariera bezpieczenstwa moze pracowac dalej
zachowujac funkcje bezpieczenstwa.

7.1 Sygnatly swietlne na odbiorniku MSL/MSM: tablica diagnostyczna

Sygnalizowane sg zarowno komunikaty o btedach pochodzace od odbiornika
fotoelektrycznego wytacznika bezpieczenstwa (patrz tabela) jak i brak lub awaria
sygnalizatora mutingu.

Diody LED na Warunek Przyczyna Test i usuwanie
odbiorniku Promien Sygnalizator
Swietiny mutingu

Zielona dioda swieci Droga wolna uszkodzona Wymieni¢ sygnalizator,
Zbtta dioda miga sprawdzi¢ moc sygnalizatora
—I ,—ISS (4 W)
Zielona dioda $wieci Droga przerwana uszkodzona Wymieni¢ sygnalizator,
Zo6tta dioda miga sprawdzi¢ moc sygnalizatora

5s (4 W)

Tabela 4: Wskazania awarii na MSLE przy uszkodzonym sygnalizatorze mutingu.

Przyczyny Standard | Override Test i usuwanie
Opr<1.6 |Opr=1.6
Btysk 2Hz | Biad startu/pracy . . . Dezaktywowac czujniki
2x [/ 1s . . Mozliwy override
Btad jednoczesnosci/ . . Dezaktywowac czujniki
catkowitego czasu . Mozliwy override
1x / 10s Btad konfiguracji . . . Sprawdzi¢ przefaczniki
DIP
2x / 10s Test czujnikow mutingu | » . . Sprawdzi¢ dziatanie
tylko przy testowalnych czujnikow
czujnikach
Niedopuszczalne . Ustawi¢ dopuszczalny
warunki uruchomienia warunek uruchomienia
override
Override na diuzej niz . Wytaczy¢ i zatgczy¢
30min ponownie
Sprawdzi¢ ustawienia
mutingu
3x / 10s Btad wewnetrzny . . . Wytaczy¢ i zataczy¢
ponownie

Tabela 5: Wskazania awarii przez sygnalizator mutingu.

Jezeli na tabliczce znamionowej nie umieszczono numeru wersji oprogramowania, to
obowigzujaca jest wersja <1.6.
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opis techniczny

7.2 Diagnostyka awarii za pomoca diod LED urzadzenia MSL

Standard MSM MSM ze zintegrowanym override
(MSM 01-xX, MSLE XX-XXX5XX, MSLZ XX-XXX6XX) (MSM 02-xx, MSLE xX-1XX6XX, MSLZ xX-1XX2XX)
wer. <1.9 wer. <1.6
Dotyczy jezeli brak oznaczenia na tabliczce Dotyczy jezeli brak oznaczenia na tabliczce
znamionowej znamionowej

1. MSL podtaczony jak opisano w instrukcji obstugi MSL

2. Podtaczony sygnalizator mutingu

3. Czujniki mutingu podtaczone i jeszcze nie aktywowane
(brak materiatu w zasiegu czujnikéw)

Modut mutingu nie
wykryt sygnalizatora,
mozliwy override na
30 min. dla urzadzen
z wewnetrznym
override i oprogr.

Zotta dioda LED
na odbiorniku
miga

NN SN N

Sygnalizator
podtaczony
?

TAK )
Podtacz sygaliz. [

wer. > 1.6
NIE
Uzyto - "
sygnaliz. Uzzjv\fyﬂ!i“z' -1
4W ? :
Sygnalizator L i Ly
oK? Wymien sygnaliz.
Sprawdz Ly
pofaczenie
Y
Mi
s nalﬁzaator TAK 1x na 10s Zte ustawienie przefacznikéw DIP | »
e > Sprawdz ustawienia
2x na 10s Test czujnikéw mutingu

NIE

(tylko dla czujnikéw testowalnych): ]
sprawdz dziatanie czujnikow

Niedopuszczalny warunek startu
override np. zaktdcenie MSL, czujniki ]
mutingu nieaktywne

Po 30 min. ciqgtego override : -
naprawi uruchom system ponownie

Btad wewnetrzny :

3x na 10s Wytacz i zatacz urzadzenie,

Jezeli bfad wystapi skontaktuj sie z
semwisem SICK

Standard Btad startu/cyklu lub kontroli
MSM rdwno zesnosci / catkowitego czasu: Ly

Zdezaktywuj czujniki

(usun przedmiot z zasiegu)

Btad startu/cyklu
mozliwy override lub btad kontroli | |
rowno czesnosci / catkowitego czasu:
Zdezaktywuj czujniki

Inne
nieprawidfowe

stany i muting
nie dziata ?

Btad startu/cyklu lub réwnoczesnos$d
/ catkowitego czasu (szarpniecie |y
palety) lub uszkodzony czujnik
Mozliwy override na 30 min.

Btad wewnetrzny :
Wytacz i zatacz urzadzenie,
Jezeli bfad wystapi skontaktuj sie z

semwisem SICK
(Modu{ mutingu gotowy do pracD

Rys. 21: Diagram wskazan sygnalizatora mutingu przy uruchomieniu modutu
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7.3 Procedura wymiany sygnalizatora mutingu

Sygnalizator mutingu powinien by¢ wymieniony w sposéb pokazany na ponizszym diagramie
(Rys. 22).

Awaria sygnalizatora mutingu, Legenda : wersje oprogramowania

z6tta dioda LED na MSL miga

lub Standard MSM
I e LT L (MSM 01-xx, MSLE XX-XXX5XX, MSLZ XX-XXX6XX)
wer. <1.9:
l nie oznaczone na tebliczce znamionowej
Dla oprog. wer. > 1.6 (wewnetrzny
override: MSM 02-xx, MSLE xx-1XxX6xX, MSM z wewnetrznym override
MSLZ xx-1xx2xx) btad moze by¢ (MSM 02-xx, MSLE xx-1xX6xX, MSLZ XX-1XX2XX)
potwierdzony w ciggu 30 min. za pomocg wer. < 1.6:
przycisku. nie oznaczone na tabliczce znamionowej

Wymien lampe

Standard MSM
oprog. <1.97?
NIE TAK
Wewnetrzny
override

oprog. <1.6 ?

Czerwony LED
na MSL

Napiecie zasilania wi/wyt zadwiecony ?

Przerwac krétkotrwale strefe
wykrywania bariery MSL
(zaswiedi sie czerwony LED)

Nacisnij restart

Rys. 22: Diagram sposobu wymiany sygnalizatora mutingu.

Jezeli na urzadzeniu nie umieszczono numeru wersji oprogramowania, nalezy przyjac wersje
<1.6 lub <1.9.
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8 Dane techniczne

8.1 Dane techniczhe MSM

Dane podstawowe

Zasilanie 24V DC £ 20% (jak MSL)

Klasa ochronnosci 1

Kategoria bezpieczenstwa typ 4

Stopien ochrony IP 65

Temperatura otoczenia podczas pracy 0...55%

Wilgotnos¢ powietrza 15...95 %

Temperatura sktadowania -25...75°C

Odpornos¢ na wibracje 5g,10 ... 55 Hz wg IEC 68-2-6
Odpornosé na wstrzasy 10 g, 16 ms wg IEC 68-2-29

Max. pobdr mocy
Odbiornik 7 W (bez czujnikdéw i sygnalizatora)

Praca MSM jest niezalezna od jego pozycji. MSM jest urzadzeniem bezobstugowym.

8.2 Inne dane techniczne

Czujniki rozdziat 3.3.1
Sygnalizator mutingu rozdziat 3.3.2
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8.3 Wymiary
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MSL 02-x50 500 684 524 80 300 77
MSL 03-x22 440 597 437 80 300 50
MSL 03-x40 800 985 825 80 300 78
MSLZ 01-x50 500 684 524 80 290 87
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9 Tabela wyboru

Opis

Modut mutingu MSM oddzielny, dostarczony niezamontowany *)
Modut mutingu MSM z wewnetrznym override oddzielny,
dostarczony niezamontowany *)

Sygnalizator mutingu z zaréwka
z przewodem 2m, wtyczkami i uchwytem katowym
z przewodem 10m, wtyczkg
Sygnalizator mutingu z diodg LED
z przewodem 2m, wtyczka
z przewodem 10m, wtyczka
Przewdd czujnika mutingu
2m, kompletny z wtyczkami, tylko dla WT24
5m, kompletny z wtyczkami, tylko dla WT24
2m, z wtyczka dla MSM i wolnym koncem
5m, z wtyczkga dla MSM i wolnym koncem
10m, z wtyczka dla MSM i wolnym koncem
Wtyczka katowa dla czujnika mutingu
Max. 0.75mm2, dla przekroju przewodu 3.0 ... 6.5 mm

Czesci zamienne

Zaréwka dla sygnalizatora mutingu 4W
Obudowa dla sygnalizator mutingu
Zaslepka ochronna puszki na MSM

Nr katalogowy
1013 769
1 015 699

2017 768
2 018 504
6 020 745
2 019 909
2019910

6 008 649
6 008 650
6 010 974
6 010 976
6 008 652
6 008 651

6 008 654
6 008 645
6 011170

*) do doposazenia MSL

Modut uzupetniajacy mutingu montowany na odbiorniku MSLZ lub MSL

Promienie Odlegtosc¢ Typ Nr katalogowy
promieni

2 500 mm MSLE 02-15011 1012 296
MSLE 02-15051 A 1 015 566
MSLE 02-15061 A 1015701

3 220 mm MSLE 03-12211 1013 764
MSLE 03-12251 A 1 015567
MSLE 03-12261 A 1 015 851

3 400 mm MSLE 03-14011 1013 747
MSLE 03-14051 A 1 015 568
MSLE 03-14061 A 1015700

MSLZ

Nadajnik/odbiornik

1 500 mm MSLZ 01-15061 1 015 569
MSLZ 01-15061 A 1 015 569
MSLZ 01-15021 A 1 015 803

Odlegtosc¢ strona aktywna — pasywna max. 7.5 m (z PSZ: 6.5 m)

Muting

Standardowy Wewnetrzny

override

Muting

override
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